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Рекомендуемые настройки двигателя для работы в
импульсном режиме

Установка крутящего момента двигателя при закрывании В меню настроек
функция на значение

Установка скорости при закрытии В меню настроек функция на
значение После установки значения на дисплее мигает Теперь необходимо
произвести полное открытие и закрытие С дисплея исчезнет мигающая надпись и
появится надпись

При вышеуказанных настройках достигаются максимальные силы закрытия, которые 
полностью отвечают требованиям европейского стандарта EN 13241. 
В случае других рабочих настроек, установщик обязан проверить эти силы процессом, в 
соответствии с европейским стандартом EN 12445. 
 
Установка пространства для замедления В меню настроек функция на
значение

Теперь двигатель находится полностью настроен и готов к использованию для
импульсного режима

Настройка движения на концевом выключателе Если не хотите чтобы ворота при
прибытии в нижнее предельное положение немного отскочили в меню настроек
функция на значение При задании значения 0, необходимо затратить больше 
сил для разблокировки от оператора, чем при значениях 1 или 2.

В случае необходимости подключения сигнала необходимо сигнал привести на
двигатель на клеммы и

Схема подключения трёх кнопки к двигателю находится на страни це

Дополнительные настройки при использовании двигателя в
сочетании с уравновешивающими мостиками

Блокировка мостика при движении ворот В меню настроек функция
на значение
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Схема подключения трёх кнопки

 
  

OPEN 

STOP 

CLOSE 

 

SLACK CABLE PROTECTION, 
PASSDOOR CONTACT OR 
ANY OTHER N.C. CONTACT 


