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SPÉCIFICATIONS

 Nouvelles charnières

 Nouveaux kits

Charnières

TOOrs inDY - Hoesch
T09-040-40-0045

TOOrs GUarDY - FSP Hoesch
T09-040-40-0044

Cher partenaire,

Dans la présente Plaquette produit, vous trouverez un aperçu complet des 
charnières latérales et centrales en acier galvanisé que nous fournissons pour 
les portes Toors Indy et Guardy. Ces charnières sont utilisées depuis le 1er 
février 2015. Cet aperçu reprend également des informations concernant les 
charnières qui ont été remplacées par de nouveaux articles.

Les charnières que nous utilisons actuellement sont plus étroites de 5 mm, 
l’emplacement des orifices destinés aux vis de fixation, à percer dans les 
panneaux, ne doit cependant pas être modifié. Dans le cadre des opérations 
de service, il sera donc possible de remplacer les anciennes charnières par 
des neuves et de les fixer dans les mêmes orifices que ceux qui avaient été 
percés dans les panneaux (il n’est donc pas nécessaire de percer de nouveaux 
orifices). Lorsque vous combinez différents éléments, il conviendra de 
respecter la compatibilité entre la charnière et le guide de la roulette.

En ce qui concerne les nouvelles charnières, le guide de la roulette aura une 
nouvelle forme et des orifices plus grands, destinés à des vis M8.

Les charnières fournies en standard jusqu’au 31 janvier 2015 seront 
disponibles dans le cadre de livraisons de pièces de rechange et ce, jusqu’à 
la fin de l’année 2015. Comme le veut la tradition, la qualité des nouvelles 
charnières répond à toutes les normes en vigueur. Dans le cas des charnières 
des portes de garage Toors Guardy, nous utilisons un guide de la roulette qui 
comporte un insert en plastique qui permet de réduire le bruit produit par la 
porte (voir la Plaquette produit n° 126).

Si vous avez des questions par 
rapport à ce produit, merci de 
contacter l‘entreprise TOORS.

I N F O R M A T I O N  S U R  L E  P R O D U I T

www.toors.fr
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PanneaU COmPOrTanT Un nez sTanDarD

T09-040-40-0001 Charnière centrale T09-040-40-0001
T09-040-40-0013 Charnière latérale T09-040-40-0041
T09-040-40-0012 Guide de la roulette T09-040-40-0042
T09-040-70-0058 (M6x16) Vis T09-040-70-0019 (M8x17)
T09-040-70-0059 (M6) Écrou T09-040-70-0060 (M8)

PanneaUx hOesCh

T09-040-40-0008 Charnière centrale T09-040-40-0008
T09-040-40-0022 Charnière latérale T09-040-40-0040
T09-040-40-0012 Guide de la roulette T09-040-40-0042
T09-040-70-0058 (M6x16) Vis T09-040-70-0019 (M8x17)
T09-040-70-0059 (M6) Écrou T09-040-70-0060 (M8)

FsP PanneaUx hOesCh

T09-040-40-0008 Charnière centrale T09-040-40-0008

T09-040-40-0022 Charnière latérale T09-040-40-0040

T09-040-40-0038 Guide de la roulette T09-040-40-0038 silencieux
T09-040-70-0058 (M6x16) Vis T09-040-70-0019 (m8x17)

T09-040-70-0059 (M6) Écrou T09-040-70-0060 (m8)

FsP PanneaUx TesCeDO

T09-040-40-0021 Charnière centrale T09-040-40-0021
T09-040-40-0023 Charnière latérale T09-040-40-0039
T09-040-40-0038 Guide de la roulette T09-040-40-0038 silencieux
T09-040-70-0058 (M6x16) Vis T09-040-70-0019 (M8x17)
T09-040-70-0059 (M6) Écrou T09-040-70-0060 (M8)

Jusqu’au 1er février 2015
Largeur 70 mm

Depuis 1er février 2015
Largeur 65 mm
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