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ABOUT THESE INSTRUCTIONS 

About These Instructions 
 
The following instructions include text sections, but also an illustrated section showing the main installation 
steps. The illustrated section can be found in section installation guide of this document. 

 
These instructions are original instructions as described in the EC Directive 2006/42/EC. They contain im-
portant information regarding the product.  Please read and follow the instructions attentively. Pay particular 
attention to all safety and warning notices.  

 
Keep these instructions in a safe place for further reference! 

Warnings used 
 

The general warning symbol indicates a danger                  that can lead to injury or death. In the text, the 
general warning symbol will be used with the caution levels described below.  

²!wbLbD 
 

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result  
in death or serious injuries. 

NOTICE 
 

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result I 
n damage or destruction of the product. 
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NOTICE 
Damage due to improper fasteners 
The fixing fasteners required to install the track set to the building are not included in this set. It is the 
responsibility of the qualified door installer to make sure that the building structure (stone, concrete, 
steel, wood, etc.) is strong enough to ensure a reliable construction. This may result in damage when 
the door is operated. Select proper fasteners. 

APPLICATION RANGE 

Å Maximum day light width: 
Å Maximum day light height: 
Å Maximum door weight: 
Å Minimum requested headroom:  
  - Manually operated: 
  - Motor operated: 

¶ Minimum requested sideroom: 
  1) Standard: 
  2) Option: 
   

4000 mm * 
2625 mm 
120 kg 
 
100 mm minimum 
125 mm minimum 
 
 95 mm minimum 
  < 95 mm minimum 

 
This system has been designed for the following application: 

* When FOW > 3000 mm, door must be motor operated 

SAFETY INSTRUCTIONS 

Intended use 
 
Å This system has been designed for private and residential use only. 
 

General safety instructions 
 
Å The field of application for this residential system is explained in EN 13241-1. 
 

Å When the system is installed, attention must be paid to potential hazards as defined in EN 12604 and EN 
12453. 
 
Å The door installer must ensure that the installation complies with the respective national regulations. 
 
Å Installing, maintenance, repair and dismantling of the residential system may only be carried out by 
trained and qualified person. 
 
Å In case of failure (sluggish operation or other malfunctions), a qualified door installer must be appointed 
immediately for the inspection and repair of the door. 
 
Å Before the door is put into service, it must be tested to make sure that it is easy to operate manually, me-
chanically sound, in perfect working order and also correctly balanced. (EN 12604). 
 
Å This manual describes the assembly, use and maintenance of the residential system EXT. 
 
Å After installation make sure that the CE marking label has been completed and attached.  
 
Å Installation users manual should be handed to the end user. 
 
Å This manual is subject to changes without written notice.  
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INSTALLATION GUIDE 

WARNING 
Danger of injury as the result of structural modifications 

 

Modifying or removing functional parts may put important safety components out of action. Uncon-

trolled door movement could occur and persons or objects may be trapped and injured as a result. 

 

-Do not modify or remove any functional parts. 

-Do not attach any additional parts. The extension springs are precisely matched to the door leaf-

weight. Additional components may overload the springs. 

-If equipping the door with a motor operator, pay attention to the instructions provided by the manufac-

turers of the door and a motor operator. Only use the original connections of the door manufacturer! 

Before installing this system, the door opening and the building floor must be completely finished. 
 
Observe the following during installation: 

Å Some parts can have sharp edges. Use protective gloves. 

Å Make sure you can always perform your work in a stable environment. 

Å Make sure there is enough light. 

Å When performing installation or maintenance, always wear at least gloves and safety boots. 

Å When drilling or cutting always wear safety goggles. 

Å Only use appropriate tools. 

Å Ensure adequate water run-off in the area of the bottom seal and the frame parts. 

 

To ensure simple and secure installation, please follow the work steps listed in the illustrated  

sectionΦ 

WARNING 
Danger due to high tension 
 
Springs are under high tension and may discharge high forces if they are not secured during  
tensioning. Fix the door leaf in safe way in fully open position before tensioning the springs. 

 
Each time the door is maintained, the tension of the springs should be checked and, if necessary, sub-
sequently re-adjusted. 

DISMANTLING INSTRUCTIONS 
Dismantling can only be performed by a qualified service providers and competent service technicians. 
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Manual = 100 Min 
Motor = 125 Min 

FOH 

FOH + 575 

FOH - 35 

165 

140 

FREE HEIGHT 
Manual: FOH - 350 
Motor:   FOH 

Minimum load = 100 kg 

FOW > 3000 or FOH > 2500 
Minimum load = 100 kg 

General dimensional requirements: 

W 

FOW 

FOH 
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AU SUJET DE CES INSTRUCTIONS  

Au sujet de ces instructions 
 
Les instructions suivantes incluent des sections de texte, mais ®galement une section illustr®e montrant les 
principales ®tapes de lôinstallation.  La section illustr®e peut °tre trouv®e dans la section du guide 
dôinstallation de ce document. 
 
Ces instructions sont les instructions originales, tel que d®crit dans la Directive EC 2006/42/EC. Elles 
contiennent des renseignements importants au sujet du produit.  Veuillez lire et suivre les instructions 
attentivement.  Portez une attention particuli¯re ¨ tous les avis de s®curit® et les avertissements.  
 
Veuillez conserver ces instructions dans un endroit s¾r pour r®f®rence ult®rieure! 

Avertissements utilis®s 
 

Le symbole g®n®ral dôavertissement      indique un danger qui peut entra´ner des blessures ou la 
mort.  Dans le texte, le symbole g®n®ral dôavertissement sera utilis® avec les niveaux de mise en garde 
d®crits ci-dessous  

       AVERTISSEMENT 
 

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle nôest pas ®vit®e, pourrait 
entra´ner la mort ou de s®rieuses blessures. 

NOTE 
 

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle nôest pas ®vit®e, pourrait entra´ner 
des dommages ou la destruction du produit. 
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INSTRUCTIONS DE S£CURIT£ 

Utilisation pr®vue 
 
Å Ce syst¯me a ®t® conu pour un usage priv® et r®sidentiel seulement. 
 

Instructions g®n®rales de s®curit® 
 
Å Le domaine dôapplication pour ce syst¯me r®sidentiel est expliqu® dans EN 13241-1. 
 

Å Lors de lôinstallation du syst¯me, il faut faire attention aux risques potentiels tels que d®finis dans EN 
12604 and EN 12453. 
 
Å Lôinstallateur doit sôassurer que lôinstallation r®pond aux normes nationales. 
 
Å Lôinstallation, lôentretien, les r®parations et le d®montage dôun syst¯me r®sidentiel peut seulement °tre 
effectu® par du personnel form® et qualifi®. 
 
Å En cas de d®faillance (probl¯me dôop®ration ou autre mauvais fonctionnement), un installateur qualifi® 
doit °tre assign® imm®diatement pour lôinspection et la r®paration de la porte. 
 
Å Avant que la porte soit mise en service, elle doit °tre test®e afin de sôassurer quôil est facile de la faire 
fonctionner manuellement, quôelle est en bon ®tat m®canique, en parfait ®tat de marche et aussi 
correctement ®quilibr®e. (EN 12604). 
 
Å Ce manuel d®crit lôassemblage dôun syst¯me EXT. 
 
Å Apr¯s lôinstallation, sôassurer que lô®tiquette CE a ®t® remplie et attach®e.  
 
Å Le mode dôemploi (Usagers) devrait °tre remis ¨ lôutilisateur final. 
 
Å This manual is subject to changes without written notice.  

DOMAINE DôAPPLICATION 

ω Largeur maximale de lôouverture (FOW): 
Å Hauteur maximale de lôouverture (FOH): 
Å Poids maximal de la porte: 
Å D®gagement minimal du linteau:  
  - en mode manuel: 
  - en mode op®rateur: 

¶ D®gagement lat®ral minimal: 
  - Standard: 
  - Option: 

  

bh¢9 
Dommages dus ¨ de mauvaises attaches 
Le mat®riel de fixation requis pour installer lôensemble de rails ¨ lô®difice nôest pas inclus dans ce kit.  Il 
est de la responsabilit® de lôinstallateur de portes qualifi® de sôassurer que la structure de lô®difice 
(pierre, ciment, acier, bois, etc.) est suffisamment solide pour assurer une construction fiable.  
Autrement, cela pourrait causer des dommages lorsque la porte est op®rationnelle.  Choisir le mat®riel 
de fixation appropri®. 

4000 mm * 
2625 mm 
120 kg 
 
100 mm minimum 
125 mm minimum 
 
95 mm minimum 
  < 95  mm minimum 

 

 
Ce syst¯me a ®t® conu pour lôapplication suivante: 

* Lorsque FOW > 3000 mm, la porte doit °tre en mode op®rateur 
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GUIDE DôINSTALLATION 

           AVERTISSEMENT 
Risque de blessures ¨ la suite de modifications de structure 
 
La modification ou lôenl¯vement de parties fonctionnelles peut rendre des composants de s®curit® 
importants hors dôusage.  Des mouvements non-contr¹l®s de la porte pourraient survenir et des 
personnes ou des objets pourraient cons®quemment °tre coinc®s ou bless®s. 
 
-Ne pas modifier ou enlever des parties fonctionnelles. 
-Ne pas attacher de parties additionnelles.  Les ressorts dôextension sont agenc®s pr®cis®ment selon 
le poids de la porte.  Des composants additionnels pourraient surcharger les ressorts. 

 
Avant dôinstaller la porte, lôouverture de la porte et le plancher de lô®difice doivent °tre compl¯tement 
termin®s. 
 
Observer ce qui suit pendant lôinstallation: 
Å Certaines pi¯ces peuvent avoir des arr°ts vives.  Utiliser des gants de protection. 
Å Assurez-vous de toujours pouvoir faire votre travail dans un environnement stable. 
Å Assurez-vous dôavoir suffisamment de lumi¯re. 
Å Pendant lôassemblage ou lôentretien, portez toujours au minimum des gants et des bottes de s®curit®. 
Å Lorsque vous percez ou coupez, portez toujours des lunettes de s®curit®. 
Å Utilisez seulement les outils appropri®s. 
Å Assurez-vous dôavoir un ®coulement dôeau ad®quat dans la zone du joint dô®tanch®it® du bas et des 
pi¯ces de lôencadrement. 
 
Pour garantir un montage simple et s®curitaire, veuillez sôil-vous-pla´t suivre les ®tapes de 
travail list®es dans la section illustr®e. 

            AVERTISSEMENT 
Danger d¾ ¨ la tension ®lev®e 
 
Les ressorts ont un couple ®lev® et peuvent g®n®rer des forces importantes sôils ne sont pas 
s®curis®s ad®quatement.  Attacher le vantail de porte afin de pr®venir tout mouvement avant de 
mettre les ressorts. 

 
 
La tension des ressorts devrait °tre v®rifi®e ¨ chaque entretien de la porte et, si n®cessaire, r®ajust®e 
subs®quemment. 



 
ф 

 

Manuel = 100 Min 
Moteur = 125 Min 

FOH 

FOH + 575 

FOH - 35 

165 

140 

HAUTEUR LIBRE 
Manuel: FOH - 350 
Moteur:   FOH 

 

Dimensions g®n®rales requises: 

Capacit® dôancrage minimale= 100 kg 

FOW > 3000  or  FOH > 2500 
Capacit® dôancrage minimale= 100 kg 

W 

FOW 

FOH 
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¦BER DIESE ANLEITUNGEN 

¦ber diese Anleitungen 

Die folgenden Anleitungen bestehen aus einem Textabschnitt sowie aus einem Abschnitt mit Illustrationen, 

die die wichtigsten Montageschritte darstellen. 

Die Illustrationen finden Sie im Bereich Montageanleitung dieses Dokuments. 

Diese Anleitungen sind Originalanleitungen, wie sie in der EG-Richtlinie 2006/42/EG beschrieben sind. Sie 

enthalten wichtige Informationen ¿ber das Produkt. Lesen Sie diese Anleitungen vollstªndig und halten Sie 

diese sorgfªltig ein. Beachten Sie insbesondere die Sicherheits- und Warnungshinweise. 

Bewahren Sie diese Anleitungen f¿r spªteres Nachschlagen sorgfªltig auf. 

Verwendete Warnungen 
 

Die allgemeinen Warnsymbole           zeigen eine Gefahr an, die zu Verletzungen oder zum Tod f¿hren  
kºnnen. Im Text wird das allgemeine Warnsymbol mit den unten beschriebenen Warnstufen verwendet. 

WARNUNG 
 

Weist auf eine mºgliche gefªhrliche Situation hin, die bei Missachtung der Anleitung zum Tod 
oder zu ernsthaften Verletzungen f¿hren kann. 

HINWEIS 
 

Weist auf eine mºgliche gefªhrliche Situation hin, die bei Missachtung der Anleitung zur  
Beschªdigung oder Zerstºrung des Produkts f¿hren kann. 
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SICHERHEITSANWEISUNGEN 
Verwendungszweck 

¶ Dieses Tor wurde ausschlieÇlich f¿r die Verwendung in privaten Wohnbereichen entwickelt. 

 
Allgemeine Sicherheitsanweisungen 
 
¶ Der Verwendungszweck von diesem System f¿r private Wohnbereiche ist in der Norm EN 13241-1  
erklªrt. 

¶ Nachdem das System installiert worden ist, muss auf mºgliche Risiken geachtet werden, die in EN 
12604 und EN 12453 beschrieben sind. 

¶ Der Tormonteur muss sicherstellen, dass die Installation mit den geltenden nationalen Bestimmungen 
¿bereinstimmt. 

¶ Die Montage, Wartung, Reparatur und Zerlegung desGaragentores darf nur durch geschultes und qua-
lifiziertes Personal erfolgen. 

¶ Bevor das Tor in Betrieb genommen wird, muss es gepr¿ft werden, um sicherzustellen, dass es sich 
m¿helos von Hand betreiben lªsst, mechanisch in einwandfreiem Betriebszustand und korrekt balan-
ciert ist. (EN 12604). 

¶ Dieses Handbuch beschreibt die Montage, den Gebrauch und die Wartung des Garagentores mit der Zugfeder-
technik (System EXT).  

¶ Vergewissern Sie sich nach der Montage, dass das CE-Kennzeichen unbeschªdigt und angebracht 
worden ist. 

¶ Die Betriebsanleitung muss dem Benutzer ¿berreicht werden. 

¶ Dieses Handbuch kann ohne schriftliche Vorank¿ndigung geªndert werden. 

HINWEIS 
Schaden durch ungeeignete Befestigungselemente 
Die zur Montage des Schienensatzes am Gebªude erforderlichen Befestigungselemente sind nicht im  
Bausatz enthalten. Der qualifizierte Tormonteur muss sicherstellen, dass die Gebªudestruktur (Ziegelstein, 
Beton, Stahl, Holz usw.) stark genug ist, um eine zuverlªssige Konstruktion zu gewªhrleisten. Ungeeignete 
Befestigungselemente kºnnen zu Schªden f¿hren, wenn das Tor betrieben wird. Wªhlen Sie nur geeignete 
Befestigungselemente. 

VERWENDUNG  

ω aaximale Lichtbreite: Υ 
ω aaximale Lichthºhe:  
ω aaximales Torgewicht:  
ω ain. Sturz: Υ  
  - aanuell betªtigte Tore: Υ 
  - Tore mit Deckenantrieb:  

¶ ain. geforderter Seitenraum: Υ 
  мύ Standardtor:  
  нύ hǇǝƻƴŀƭΥ 
   

   пллл ƳƳ ϝ 
   нснр ƳƳ 
   мнл ƪƎ 
 
   млл ƳƳ ƳƛƴƛƳǳƳ 
   мнр ƳƳ ƳƛƴƛƳǳƳ 
 
   фр ƳƳ ƳƛƴƛƳǳƳ 
ғ фр ƳƳ ƳƛƴƛƳǳƳ 
 

 
Dieses System wurde f¿r die Tore folgender Parameter entworfen: 

* Falls W > 3000 mm, muss das Tor mit Deckenantrieb ausgef¿hrt werden  
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MONTAGEANLEITUNG 

WARNUNG 
Verletzungsgefahr aufgrund von strukturellen Verªnderungen 

Die Verªnderung oder das Entfernen von funktionellen Bestandteilen kann die Funktion wichtiger Sicher-

heitskomponenten beeintrªchtigen. Es kºnnte zu einer unkontrollierten Torbewegung kommen und Perso-

nen oder Objekte kºnnten eingeklemmt und dabei verletzt werden. 

   - Verªndern oder entfernen Sie keine funktionellen Bestandteile. 

   - Bringen Sie keine zusªtzlichen Teile an. Die Torsionsfedern sind genau auf das Gewicht des Torblatts      

     abgestimmt. 

Bevor das Tor montiert wird, m¿ssen die Torºffnung und der Gebªudeboden vollstªndig fertigge-
stellt sein. 

 
Beachten Sie wªhrend der Montage Folgendes: 

Å Einige Komponenten haben scharfe Kanten. Verwenden Sie Schutzhandschuhe. 

Å Verwenden Sie das Sektionaltor nie, wenn die Sicherheitselemente sichtbar beschªdigt sind. 

Å Vergewissern Sie sich, dass Sie sªmtliche Arbeiten auf einer stabilen Plattform durchf¿hren. 

Å Vergewissern Sie sich, dass Sie bei gen¿gender Beleuchtung arbeiten. 

Å Bei der Montage oder Wartungsarbeiten sollten Sie immer Handschuhe und Sicherheitsschuhe tragen. 

Å Tragen Sie zum Bohren oder Schneiden immer eine Sicherheitsbrille. 

Å Verwenden Sie nur geeignete Werkzeuge, insbesondere wenn Sie die Torsionsfedern spannen. 

Vergewissern Sie sich, dass in den Bereichen der unteren Dichtung und der Rahmenelemente das Wasser 

gut ablªuft. 

F¿r eine einfache und sichere Montage halten Sie sich bitte an die im illustrierten Abschnitt  

aufgef¿hrten Arbeitsschritte. 

 

WARNUNG 
Gefahr von hoher Federspannung  

Die Zugfedern sind viel gespannt und kºnnen deshalb mit hoher Kraft wirken, falls sie in der Spannungspha-

se nicht ausreichend gesichert sind. Bevor Sie die Federn spannen anfangen, befestigen Sie das Torfl¿gel 

fest und sicher in der oberen / geºffneten Position. 

Wenn die Federn korrekt gespannt werden, neigt das Torblatt dazu, sich leicht nach oben zu bewegen. 

Bei jeder Wartung des Tors m¿ssen die Federn ¿berpr¿ft und bei Bedarf anschlieÇend neu eingestellt wer-
den. 

HINWEISE ZUM AUSBAU  
   Der Ausbau des Tores kann nur durch die qualifizierte und geschulte Fachperson durchgef¿hrt werden.  
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Handbetrieb:    = 100 Min 
Motorbetrieb:   = 125 Min 

H 

FOH + 

FOH - 

165 

14

FREIE H¥HE  
Handbetrieb:    FOH - 350 
Motorbetrieb:   FOH 

!ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ aŀǖŀƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴΥ 

Minimum gewicht = 100 kg 

FOW > 3000  or  FOH > 2500 
Minimum gewicht = 100 kg 

W 

FOW 

FOH 



 
мп 

 

ĐVOD 

Informace o tomto manu§lu 
 

Tento manu§l obsahuje textovou a obr§zkovou ļ§st. Tyto ļ§sti popisuj² a zobrazuj² hlavn² instalaļn² kroky. 
Ilustrovan§ ļ§st se nach§z² v sekci nazvan® PrŢvodce instalac². 

 
Tento manu§l obsahuje origin§ln² pokyny tak, jak je pops§no v EC smŊrnici 2006/42/EC. Tyto pokyny  
obsahuj² dŢleģit® informace o vĨrobku.  PŚeļtŊte si je pozornŊ a dodrģujte je. Zvl§ġtn² pozornost vŊnujte 
vġem bezpeļnostn²m a varovnĨm pokynŢm.  

 
Uchovejte tento dokument na bezpeļn®m m²stŊ pro pŚ²padn® budouc² pouģit²! 

Varovn® symboly 
 

Obecn® varovn® symboly upozorŔuj² na nebezpeļ²,            kter® mŢģe v®st ke zranŊn² nebo usmrcen². V 
textu pouģit® obecn® varovn® symboly maj² n§sleduj²c² ¼rovnŊ:  

VAROVĆNĉ 
 

UpozorŔuje na moģn® rizikov® situace, kter® pŚi nedodrģen² spr§vn®ho postupu mohou v®st 
ke zranŊn² nebo usmrcen². 

POZNĆMKA 
 

UpozorŔuje na moģn® rizikov® situace, kter® pŚi nedodrģen² spr§vn®ho postupu mohou v®st  
k poġkozen² nebo zniļen² vĨrobku. 
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BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY 
Pouģit² 

 
Å Tato gar§ģov§ vrata byla navrģena vĨhradnŊ pro pouģit² v soukromĨch dom§c²ch podm²nk§ch. 
 

Obecn® bezpeļnostn² pokyny 
 
Å Oblast uģit² tohoto syst®mu je pops§na v EN 13241-1. 
 
Å Po mont§ģi syst®mu mus² bĨt zvl§ġtn² pozornost vŊnov§na moģnĨm rizikŢm definovanĨm v EN 12604 a 
EN 12453. 
 
Å Osoba instaluj²c² vrata se mus² ujistit, ģe  mont§ģ je v souladu s pŚ²sluġnĨmi n§rodn²mi pŚedpisy. 
 
Å Mont§ģ, ¼drģba, opravy a demont§ģ tŊchto gar§ģovĨch vrat mohou bĨt prov§dŊny pouze proġkolenou a 
kvalifikovanou osobou. 
 
Å PŚed uveden²m vrat do provozu mus² bĨt provŊŚeno, ģe lze vrata snadno ovl§dat v manu§ln²m reģimu, 
jsou po mechanick® str§nce v bezvadn®m stavu, funkļnŊ v poŚ§dku a zejm®na, ģe jsou spr§vnŊ  
vyv§ģen®. (EN 12604). 
 
Å Tato pŚ²ruļka popisuje mont§ģ, pouģit² a ¼drģbu gar§ģovĨch vrat s taģnĨmi pruģinami (syst®m EXT).  
 
Å Po mont§ģi se ujistŊte, ģe zn§mka CE je aplikovan§ a nepoġkozen§.  
 
Å N§vod na obsluhu (uģivatelskĨ manu§l) mus² bĨt pŚed§n koncov®mu uģivateli. 
 
Å Tento n§vod mŢģe bĨt pŚedmŊtem zmŊny bez pŚedchoz²ho (p²semn®ho) upozornŊn².  

POZNĆMKA 
Poġkozen² v dŢsledku nevhodn®ho kotevn²ho materi§lu 
Kotevn² materi§l potŚebnĨ k instalaci vrat k budovŊ nen² pŚedmŊtem dod§vky. Je odpovŊdnost² kvalifi-
kovan®ho mont®ra vrat, aby se pŚesvŊdļil, ģe konstrukce, na kterou budou vrata montov§na (k§men, 
beton, ocel, dŚevo apod.) je schopn§ n®st montovan§ vrata. Nevhodn§ konstrukce nebo nevhodnŊ zvo-
lenĨ materi§l mohou zapŚ²ļinit poġkozen² majetku nebo zranŊn² osob. Pouģ²vejte pouze vhodnĨ kotevn² 
materi§l. 

OBLAST POUĢITĉ 

ω Maxim§ln² svŊtl§ ġ²Śka:  
ω Maxim§ln² svŊtl§ vĨġka :  

¶ Maxim§ln² hmotnost vrat:  
ω Minim§ln² poģadovan® nadpraģ² /  

   pŚeklad:Υ  
  - RuļnŊ ovl§dan§ vrata: 
  - Vrata ovl§dan§ motorem:  

¶ Minim§ln² poģadovanĨ prostor  
po stran§ch:  

  1) Standardn² vrata:  
  2) Alternativa:   

 4000 mm * 
 2625 mm 
120 kg 
 
     
 100 mm minimum 
 125 mm minimum 
 
    
950 mm minimum 
< 95 mm minimum 

 
Tento syst®m byl navrģen pro vrata n§sleduj²c²ch parametrŢ: 

* Pokud je W > 3000 mm, vrata mus² bĨt ovl§dan§  motorem  
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PRšVODCE INSTALACĉ 

VAROVĆNĉ 
Nebezpeļ² zranŊn² v dŢsledku konstrukļn²ch zmŊn 
 
ZmŊna nebo odstranŊn² funkļn²ch d²lŢ mŢģe vyŚadit dŢleģit® bezpeļnostn² prvky z provozu. DŢsled-
kem tŊchto zmŊn mŢģe bĨt nekontrolovanĨ pohyb vrat vedouc² k zachycen² nebo zranŊn² osob ļi  
poġkozen² vŊc². 
 
-Nikdy nemŊŔte ani neodstraŔujte ģ§dn® funkļn² d²ly. 
-Nikdy nepŚid§vejte ģ§dn® dodateļn® d²ly. Taģn® pruģiny jsou navrģeny tak, aby preciznŊ vyvaģovaly 
hmotnost vratov®ho kŚ²dla. Dodateļn® d²ly mohou pŚet²ģit pruģiny. 

-PŚi mont§ģi vrat s motorem dodrģujte pokyny vĨrobce motoru. Pouģ²vejte pouze origin§ln²  
spojovac² d²ly. 

PŚed instalac² vrat mus² bĨt dokonļen otvor pro vrata a podlaha pod vraty. 
 
BŊhem mont§ģe dodrģujte n§sleduj²c² pokyny: 

Å NŊkter® d²ly mohou m²t ostr® hrany. Pouģ²vejte ochrann® rukavice. 

Å Nikdy nepouģ²vejte sekļn² vrata v pŚ²padŊ viditeln®ho poġkozen² nŊkter® z bezpeļnostn²ch kom-

ponent. 

Å UjistŊte se, ģe pracujete v bezpeļn®m prostŚed². 

Å UjistŊte se, ģe je zajiġtŊno dostateļn® osvŊtlen². 

Å Prov§d²te-li mont§ģ nebo ¼drģbu vģdy pouģ²vejte alespoŔ ochrann® rukavice a pevnou obuv. 

Å PŚi vrt§n² a Śez§n² vģdy pouģ²vejte ochrann® brĨle. 

Å Pouģ²vejte pouze vhodn® n§Śad². To plat² pŚedevġ²m pro nap²n§n² pruģin. 

¶ ZajistŊte odpov²daj²c² odtok vody z m²sta spodn²ho tŊsnŊn² a od vratov®ho veden². 

Aby mont§ģ probŊhla hladce a bezpeļnŊ, postupujte pros²m podle krokŢ zobrazenĨch  

v ilustrovan® ļ§sti manu§lu. 

VAROVĆNĉ 
 
Nebezpeļ² v dŢsledku vysok®ho napŊt²  
Pruģiny jsou silnŊ napnuty a mohou vyvinout velkou s²lu v pŚ²padŊ, ģe nejsou v prŢbŊhu nap²n§n²  Ś§dnŊ zabez-

peļeny . PŚed napnut²m pruģiny upevnŊte kŚ²dlo vrat bezpeļnĨm zpŢsobem v plnŊ otevŚen® poloze .  

Pokaģd®, kdyģ je na vratech prov§dŊna ¼drģba, by mŊlo bĨt zkontrolov§no pnut² pruģin (vyv§ģen² vra-
tov®ho kŚ²dla) a v pŚ²padŊ potŚeby provedena korekce. 

POKYNY K DEMONTĆĢI 
Demont§ģ mŢģe prov§dŊt pouze kvalifikovanĨ a proġkolenĨ servisn²ch technik . 
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INCLUDED IN KIT 

SOUĻĆST DODĆVKY 

INCLUS DANS LE KIT 

IM BAUSATZ ENTHALTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T09-040-70-0065 

M10 

max. 

32 Nm F 
Z 

Y 
T09-040-70-0060 

M8 

max. 

18 Nm F 

X 
T09-040-70-0059 

M6 

max. 

12 Nm F 

R 
T09-040-70-0005 

M8x12 

M 
T09-040-70-0137 

M8x25 

L 
T09-040-70-0115 

M8x35 

K 
T09-040-70-0107 

M8x16 

I 
T09-040-70-0064 

M10x25 

H 
T09-040-70-0019 

M8x16 

G 
T09-040-70-0061 

M8x25 

F 
T09-040-70-0058 

M6x16 

T09-040-70-0056 

6,3x25 

max. 

5 Nm F 
D 

T09-040-70-0054 

6,3x16 

max. 

12 Nm F 
C 

T09-040-70-0063 

M8x20 
B 

T09-040-70-0047 

M6x16 
A 

Dodan§ vrata nemus² obsahovat vġechny vyobrazen® ġrouby  
Not all types of bolts should be included in delivery of this door 

Das gelieferte Tor muss nicht alle abgebildeten Schrauben beinhalten. 



 
му 

 

RuļnŊ ovl§dan§= 100 Min 
Motorem ovl§dan§ = 125 

Min 

H 

FOH + 575 

FOH - 35 

16

14

VħĠKA NAD PřEKLADEM 
RuļnŊ ovl§dan§: FOH - 350 
Motorem ovl§d§n§: FOH 

 

Z§kladn² rozmŊry:  

Minim§ln² nosnost  
stropu = 100 kg 

FOW > 3000  or  FOH > 2500 
Minim§ln² nosnost = 100 kg 

W 

FOW 

FOH 



 
мф 

 

13 mm 

13mm  

bh¢ Lb/[¦595 

10 mm 

Cм 
I 

 ̧

Iр 

Lb/[¦595 

2X 

3X 

bh¢ Lb/[¦595 

ϝ .ŀǎŜŘ ƻƴ Ǉŀπ
ƴŜƭ ǘȅǇŜ κ tŀǊ ƭŜ 
ǘȅǇŜ ŘŜ ǇŀƴƴŜπ
ŀǳ κ bŀŎƘ ŘŜƳ 
tŀƴŜŜƭǘȅǇ κ 5ƭŜ 
ǘȅǇǳ ǇŀƴŜƭǳ 5ϝ /ϝ 
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General dimensional requirements/Dimensions g®n®rales requises/ 
Allgemeine MaÇanforderungen/Z§kladn² rozmŊry/ 

мл ƳƳ 

ht¢Lhbκht¢Lhb![κ![¢9wb!¢L±! 

/h±9wκ59/Y¦bDκYw¸¢ 

Ó 24 & Ò 94 

±!wΦ н 

Ó 1 & Ò 94 

{¢!b5!w5 

W 

FOW 

пΦс нм ƳƳ 

мнл ƳƳ 
фр ƳƳ 

пΦс 

мнл ƳƳ 

нм ƳƳ  

мнл ƳƳ 

ΨΩWΩΩ ΨΩ[ΩΩ 
/h±9wκ59/Y¦bDκYw¸¢ 

W 

FOW 

Ch² Ґ ² - н Ȅ όҗ м ϧ Җ фпύ 

Ch² Ґ ² - н Ȅ όҗ нп ϧ Җ фпύ 
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General dimensional requirements/Dimensions g®n®rales requises/ 
Allgemeine MaÇanforderungen/Z§kladn² rozmŊry/ 
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Ch² Ґ ² - мфл 

Ch² Ґ ² - мфл 
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